LEIA ATENTAMENTE

BOTAO

- ) LIGAR/DESLIGAR
APERTE E SEGURE

| DE CARGA

TEMPO DE
RECARGA*

DEPOIS DE
LIGADO
APERTE PARA
ALTERNAR
ENTRE 0S MODOS

' /\ ATENCAO

Nao olhe diretamente para
a luz do farol. Pode causar
danos a visao.

Voltagem de carregamento 5V.
Nao use voltagens superiores.
\ Podem causar danos ao produto.

LEDS INCADORES

LEDS INDICADORES DE CARGA
100-51%
90-26%

@ VERDE CONTINUO
9

@ AZUL CONTINUO
-

25-1% | @ VERMELHO CONTINUO
0% : VERMELHO PULSANTE
LEDS INDICADORES
DE CARREGAMENTO
1WA : VERDE CONTINUO
51-99%| @ VERDE PULSANTE
26-50% : AZUL PULSANTE
25-0% : VERMELHO PULSANTE
MODO TEMPO DE
POTENCIA DURAGAO™
100%  2h30
50% 5h
25% 13h
FLASH 10h
FLASH LENTO 8h

* NUMEROS ESTIMADOS

INFORMAGOES IMPORTANTES

1. Nao exponha a bateria a altas temperaturas ou
chamas. Risco de Explosao!

2 Use sempre carregadores adequados com a
voltagem correta. O uso de cabos e carregadores de
baixa qualidade ou defeituosos podem causar risco de
vazamento ou incéndio.

3. 0 produto nao foi projetado para submersao ou
esguicho d’agua em alta pressao.

4. Mantenha o produto longe do alcance de criangas.

1 FAROL DE ALUMINIO 2 LED CREE XP-G3 DE 900 LUMENS
1 CABO PARA RECARREGAMENTO VIA USB

CONTEUDO DA CAIXA

2 BATERIA DE LI-ON ([ON-LiTIO) 2200MAH(18650)
1 SUPORTE DE FIXAGAO DE SILICONE INTEGRADO

FAROL 2X LED CREE XP-G3 900 LUMENS COM

8661

BATERIA RECARREGAVEL 2*2200MAH (18650)

REVESTIMENTO EM ALUMINIO, ACRILICO,

Composi¢&o g ORRACHA SILICONE, BATERIA DE iON- LITIO
do Produto:
Origem: Garantia: Prazo de Validade
. . defei .
China 90 dias o, | INdeterminado




